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HexTap S
Informazioni tecniche:

avvitatori a batteria e trapani elettrici a mano con rotazione 
destra e sinistra, ma possono anche essere utilizzati per la 

Adatti per uso con avvitatori a batteria con tensione minima 
pari a 7,5 V. Necessari per un buon utilizzo sono il corretto 

olio da taglio.
Per la maschiatura con avvitatori a batteria e trapani elettrici a 
mano possono essere impiegati i seguenti parametri tecnici:

HexTap S

Technical Information:

cutting using battery-powered screwdriver drills and electric 
hand drills with right-hand and left-hand rotation. 
But they are also suitable for thread cutting by hand or in 
a stationary drilling machine. 
Your battery-powered screwdriver drill should have a 
minimum power of 7.5 Volts. 
Take care that the tool and the axis of the hole are exactly 
aligned and use a suitable cutting oil.

The following technical data apply for thread cutting using 
battery-powered screwdriver drills and electric hand drills:

HexTap DS
Applicazione:

per uso universale

- Acciaio non legati e scarsamente legati
- Fori passanti e ciechi
- Uso manuale

HexTap DS
Application:

for general use

- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

Sgrossatore con guida

Rougher piloted

esagono interno per criccheti o 
chiavi per viti

Hexagon Hole for Ratchet or 
Hexagon Keys

Vantaggi
Imbocco corretto per un perfetto centraggioPilot for exact alignment

Rougher and Finisher combined in one tool
Use in awkward places
For making new threads
For cleaning and repairing damaged threads

Finisher/Bottoming

esagono esterno per chiavi a
forchetta

External Hexagon for Open-End Wrench

Dimensions/Dimensione

RPM/ Giri/min Lowest setting (0 - 450 RPM)/minima regolazione

Maximum setting/massima regolazione


