THREADING SOLUTIONS W § &

Round Dies, Left Hand
metric-fine ISO-thread DIN 13

Filiere tonde, filetto sinistro
filettatura metrica fine ISO DIN 13

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS Tol. 6g Mf
Nominal Diameter (%] Art.-No.
mm o/d
M 2.5x0.35 16x 5 26801
M 3 x0.35 20x 5 26802
M 3.5x0.35 20x 5 26803
M 4 x0.35 20x 5 26804
M 4 x0.5 20x 5 26805
M 45x0.5 20x 5 26806
M 5 x0.5 20x 5 26807
M 5 x0.75 20x 7 26808
M 55x0.5 20x 5 26809
M 6 x0.5 20x 5 26810
M 6 x0.75 20x 7 26207
M 7 x0.5 25x 9 26811
M 7 x0.75 25x 9 26812
M 8 x0.5 25x 9 26813
M 8 x0.75 25x 9 26210
M 8 x1.0 25x 9 26211
M 9 x0.5 25x 9 26814
M 9 x0.75 25x 9 26815
M 9 x1.0 25x 9 26816
M 10x0.5 30 x 11 26817
M 10x0.75 30x 11 26818
M 10x1.0 30 x 11 26215
M 10x1.25 30x 11 26216
M 11x1.0 30 x 11 26819
M 11x1.25 30x 11 26820
M 12x0.5 38x 10 26821
M 12x0.75 38x 10 26822
M 12x1.0 38x 10 26220
M 12x1.25 38x 10 26221
M 12x1.5 38x 10 26222
M 13x0.5 38x 10 26823
M 13x0.75 38x 10 26824
M 13x1.0 38x 10 26825
M 13x1.5 38x 10 26826
M 14x0.5 38x 10 26827
M 14 x0.75 38x 10 26828
M 14x1.0 38x 10 26829
M 14x1.25 38x 10 26227
M 14x1.5 38x 10 26228
M 15x0.75 38x 10 26830
M 15x1.0 38x 10 26831
M 15x1.5 38x10 26832
M 16x0.75 45 x 14 26833
M 16x1.0 45 x 14 26231
M 16x1.25 45 x 14 26834
M 16x1.5 45 x 14 26233
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Application: Applicazione:

186

for general use

- non abrasive material up to 800 N/mm?

- unalloyed and low alloyed steel

per uso universale
- Materiali con buona truciodibilita fino a R 800 N/mm?
- Acciaio non legati e scarsamente legati



Round Dies, Left Hand
metric-fine ISO-thread DIN 13

Filiere tonde, filetto sinistro
filettatura metrica fine ISO DIN 13

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS Tol. 6g Mf
Nominal Diameter (%) Art.-No.
o/d
M 17x1.0 45 x 14 26835
M 17x1.5 45 x 14 26836
M 18x0.75 45 x 14 26837
M 18x1.0 45 x 14 26838
M 18x1.25 45 x 14 26839
M 18x1.5 45 x 14 26236
M 18x2.0 45 x 14 26840
M 19x1.0 45 x 14 26841
M 19x1.5 45 x 14 26842
M 20x0.5 45 x 14 26843
M 20x0.75 45 x 14 26844
M 20x1.0 45 x 14 26845
M 20x1.25 45 x 14 26846
M 20x1.5 45 x 14 26240
M 20x2.0 45 x 14 26847
M 21x1.0 45 x 14 26848
M 21x15 45 x 14 26849
M 22x1.0 55x 16 26850
M 22x1.25 55x 16 26851
M 22x1.5 55 x 16 26245
M 22x2.0 55x 16 26852
M 24 x1.25 55x 16 26853
M 24x1.5 55x 16 26250
M 24x2.0 55x 16 26251
M 25x1.0 55x 16 26854
M 25x1.5 55x 16 26855
M 26x1.0 55x 16 26856
M 26x1.5 55x 16 26857
M 26x2.0 55x 16 26858
M 27x1.0 65x 18 26859
M 27x1.5 65x 18 26860
M 27x2.0 65x 18 26861
M 28x1.0 65x 18 26862
M 28x1.5 65x 18 26863
M 28x2.0 65x 18 26864
M 29x1.5 65 x 18 26865
M 30x1.0 65x 18 26866
M 30x1.5 65x 18 26867
M 30x2.0 65x 18 26264
M 30x25 65x 18 26265
M 30x3.0 65 x 25 26266
M 32x1.0 65x 18 26267
M 32x1.5 65x 18 26268
M 32x2.0 65x 18 26269
M 32x3.0 65 x 25 26270
M 33x1.5 65x 18 26271
> >
Application: Applicazione:

for general use

- non abrasive material up to 800 N/mm?

- unalloyed and low alloyed steel

per uso universale
- Materiali con buona truciodibilita fino a R 800 N/mm?
- Acciaio non legati e scarsamente legati
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THREADING SOLUTIONS W § &

Round Dies, Left Hand
metric-fine ISO-thread DIN 13

Filiere tonde, filetto sinistro
filettatura metrica fine ISO DIN 13

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS Tol. 6g Mf
Nominal Diameter (%] Art.-No.
o/d
M 33x20 65x 18 26272
M 33x3.0 65 x 25 26273
M 34x1.0 65x 18 26274
M 34x1.5 65x 18 26275
M 34x20 65x 18 26276
M 35x1.0 65 x 18 26277
M 35x15 65x 18 26278
M 35x2.0 65x 18 26279
M 36x1.0 65x 18 26280
M 36x1.5 65x 18 26281
M 36x2.0 65x 18 26282
M 36 x3.0 65 x 25 26283
M 37x15 65x 18 26284
M 38x1.0 75 x 20 26285
M 38x15 75 x 20 26286
M 38x2.0 75 x 20 26287
M 38x3.0 75 x 30 26288
M 39x1.5 75 x 20 26289
M 39x20 75 x 20 26290
M 39x3.0 75 x 30 26291
M 40x1.0 75 x 20 26292
M 40x1.5 75 x 20 26293
M 40x2.0 75 x 20 26294
M 40x3.0 75 x 30 26295
M 42x1.0 75 x 20 26296
M 42x1.5 75 x 20 26297
M 42x2.0 75 x 20 26298
M 42 x3.0 75 x 30 26299
M 44x15 90 x 22 26868
M 45x1.5 90 x 22 26869
M 45x2.0 90 x 22 26870
M 45x3.0 90 x 36 26871
M 46x15 90 x 22 26872
M 48x1.5 90 x 22 26873
M 48x2.0 90 x 22 26874
M 48 x 3.0 90 x 36 26875
M 50x1.5 90 x 22 26876
M 50x2.0 90 x 22 26877
M 50x3.0 90 x 36 26878
M 52x1.5 90 x 22 26879
M 52x2.0 90 x 22 26880
M 52 x3.0 90 x 36 26881
Application: Applicazione:
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for general use

- non abrasive material up to 800 N/mm?

- unalloyed and low alloyed steel

per uso universale
- Materiali con buona truciodibilita fino a R 800 N/mm?
- Acciaio non legati e scarsamente legati



