Machine Taps
Unified thread ANSI B 1.1

Maschi a macchina
filettatura unificata ANSI B1.1

ISO 529 Form B HSS-E Tol. 2B
Nominal Diameter L1 L2 D2 | Art.-No.
D
8-UN
UN 1.1/16 x 8 138 48 20.0 16.0 83101
UN 1.1/8x8 138 48 20.0 16.0 83102
UN 1.3/16x 8 151 51 224 18.0 83103
UN 1.1/4x8 151 51 224 18.0 83104
UN 1.5/16 x 8 162 57 25.0 20.0 83105
UN 1.3/8x8 162 57 25.0 20.0 83106
UN 1.1/2x8 170 60 28.0 22.4 83107
UN 1.5/8x8 170 60 28.0 224 83108
UN 1.3/4x8 187 67 31.5 250 83109
UN 1.7/8x8 187 67 15 25.0 83110
UN 2"x 8 200 70 355 28.0 83111
UN 2.1/8x8 200 70 5.5 28.0 83112
UN 2.1/4x8 221 76 40.0 31.5 83113
UN 2.1/2x8 224 79 40.0 SiIES) 83115
UN 2.3/4x8 234 79 45.0 355 83116
UN 3"x8 258 83 50.0 40.0 83117
UN 3.1/4x8 261 86 50.0 40.0 83118
UN 3.1/2x8 261 86 50.0 40.0 83119
UN 3.3/4x8 279 89 56.0 45.0 83120
UN 4"x 8 279 89 56.0 45.0 83121
12-UN
UN 1.5/8x12 170 60 28.0 224 83301
UN 1.3/4x12 187 67 SilES 25.0 83302
UN 1.7/8x12 187 67 31.5 25.0 83303
UN 2"x12 200 70 8515 28.0 83304
UN 2.1/8x12 200 70 355 28.0 83305
UN 2.1/4x12 221 76 40.0 1.5 83306
UN 2.1/2x12 224 79 40.0 31.5 83308
UN 2.3/4x12 234 79 45.0 8515 83309
UN 3"x12 258 83 50.0 40.0 83310
UN 3.1/4x12 261 86 50.0 40.0 83311
UN 3.1/2x12 261 86 50.0 40.0 83312
UN 3.3/4x12 279 89 56.0 45.0 83313
UN 4"x12 279 89 56.0 45.0 83314

Application: Applicazione:

for general use per uso universale

- non abrasive material up to 900 N/mm? - Materiali con buona truciodibilita fino a R 900 N/mm?

- unalloyed and low alloyed steel - Acciaio non legati e scarsamente legati

- for through holes - per fori passanti
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